ASSISTANCE INFRASTRUCTURELLE EN CE QUI CONCERNE JOUER DE LA MUSIQUE

Par exemple, nous avons eu 24 haut-parleurs de haute qualité répartis en 8 montants a hauteur d'oreille, de sorte que la
dynamique de la musique est ressentie comme subjectivement tres forte sans étre entendue par le voisinage.

Trois amplificateurs, un égaliseur, un limiteur, deux tables de mixage, etc... sont également en libre acces, que le DJ est prié de
brancher sur cette installation objectivement trés bonne professionnelle.

Elk van de acht luidsprekers bezitten drie hoog kwalitatieve luidsprekers, samen zorgen deze 24 luidsprekers voor een
enorme audio ervaring zonder dat de installatie echt luid moet staan.

;
Ces haut-parleurs ont été congus, testés et perfectionnés spécialement pour ce lieu par une équipe de concepteurs
professionnels, de développeurs de produits et de spécialistes audio.

Aprés une séance de contréle avec le maire et les échevins concernés (échevin), l'installation a été ajustée au maximum
autorisé et jugée bonne.

Des dizaines de points de connexion dans les murs et les balustrades permettent n'importe quel arrangement libre au-
dessus ou au-dessous. En principe, dans un arrangement condensé, par exemple, six de ces montants peuvent étre placés
autour d'une piste de danse, contenant chacun trois haut-parleurs. Avez-vous déja été quelque part avec 18 haut-parleurs
autour de vous qui n'ont méme pas besoin d'étre trés forts pour ressentir beaucoup de dynamique musicale?




De plus, avec un arrangement largement répandu, la musique de fond peut étre entendue aussi fort partout. Chaque montant
dispose également d'un bouton de sourdine qui, si vous le souhaitez, réduit la musique d'un haut-parleur de 15 dB.
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Un égaliseur couplé a tous ces haut-parleurs a été parfaitement équilibré par un ingénieur du son professionnel afin
qu'un son parfait soit délivré.
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La photo avec I'égaliseur montre que la courbe de correction active a été réglée.

De ce fait, la restitution est plate dans la plage de 45HZ a 20000Hz et est donc d'une superbe qualité Hi-Fi. L'affichage est sans
distorsion et sans couleur jusqu'a au moins 90 dB (mesuré). Avec 4 haut-parleurs cela devient 96 dB et avec 6 mais pas
100 dB.




Le limiteur a réduit ce niveau sonore élevé facilement atteignable sans distorsion pour éviter les nuisances pour les voisins et
les dommages auditifs a 85 dB a 87 dB a un metre mesuré a partir de chaque haut-parleur. Il est entendu que dans ce cas, a ce
niveau de dB élevé, les portes vers le village ou la montagne (a cause du reflet) peuvent ne pas étre ouvertes, seules la grande
porte c6té jardin inférieur et pavillon peuvent rester ouvertes a ce niveau de bruit élevé.

Compte tenu de I'ajustement parfait, cette installation est visible derriére une partie vitrée fermée d'un meuble.

Les propres haut-parleurs ne doivent donc pas étre connectés au vu des réglages jusqu'au niveau sonore maximum autorisé.
Compte tenu du maximisé objectif du niveau de qualité fort qui sont fournis et surveillés avec cela, 'utilisation de cette
installation est obligatoire lors des fétes et de la musique de danse. Veuillez également lire le reglement intérieur a signer.

Les deux mélangeurs présents (un au dessus et un en dessous) permettent de régler le niveau sonore a volonté (jusqu'a ce
maximum).

Toutes sortes de points de connexion pour MP3, Ipad, Ipod, PC portable, mini-jacks, jacks standard et connexions DJ XLR
professionnelles sont fournis sur les mixeurs de son. Vous n'avez qu'a connecter vos propres lecteurs de musique a I'un des
deux mélangeurs de son disponibles et vous entendrez immédiatement votre propre musique a son meilleur. Le bouton de
volume de vos propres lecteurs ou des mélangeurs disponibles contrdle le volume. Si le limiteur laisse une lumiére rouge
allumée, cela signifie que votre propre sortie est trop élevée en termes de volume. Le limiteur devrait alors amortir votre
niveau sonore, ce qu'il vaut mieux éviter car cela réduit la dynamique de votre son et donc un son moins pur.



La table DJ au rez-de-chaussée offre I'avantage d'étre proche de la table a manger, de sorte qu'une transition spontanée vers
une danse est plus assurée. La proximité des réfrigérateurs assure également un approvisionnement en boissons plus fluide.
Ici aussi, vous ou votre DJ pouvez connecter n'importe quel lecteur de musique.

7-kanaals - 19 inch mixer met USB

Inputs: 10 stereo, 2 Mic
Channels: 7

Microphone EQ: 3 bands + gain
Channel EQ: 3 bands + gain
Master outputs: 2

Microphone inputs: 2

Phono inputs: 2

USB ports: 2

Balanced ouput; 1

Cross fader: yes

Net weight: 4,5 kg

Dimensions: 483 x 264 x 104 mm
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Toute cette installation est prévue pour éviter les nuisances habituelles lors de I'utilisation d'un DJ. A cet égard, lisez
les regles de la maison sur le site Web concernant organiser des fétes.




L'évitement des nuisances a ici une limite tres large a respecter, qui peut étre comprise comme suit:
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Ce périmetre indique jusqu'ol votre musique peut étre entendue a |'extérieur.
Que vous laissiez les portes ouvertes ou fermées, la musique ne doit pas étre entendue aux distances ci-dessus.

Si vous suivez ces conseils, vous étes assuré d'avoir une féte sans probleme.

Voir aussi le réglement intérieur partie 2. (website: www.situs.be of http://www.situs.be/sechery/assets/pdf/huisregels.pdf)

Bien cordialement et a votre service,
Situs Team,
0479-977967 & 0475-748319





